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Achsvermessungsanlage VAS 6292
HUNTER HawkEye Elite, Säule elektrisch

Art. Nr.: WA310VASELZ

Beschreibung

Die Achsvermessungsanlage von HUNTER zeichnet sich vorallem durch ihre Geschwindigkeit und

Messgenauigkeit aus.

Die HawkEye Elite® ist die leistungsstärkste Achsvermessungsanlagen auf dem Markt. Mit vier

Präzisionskameras erfasst sie die Position und Ausrichtung der Reflektoren, die mit den von Hunters

patentierten QuickGrip®-Adaptern am Rad befestigt sind.

QuickGrip®-Adapter fassen die Räder mit federbelasteten Armen, eliminieren Metall-auf-Metall-Kontakt und

vermeiden Beschädigungen an der Felge. Das Achsvermessungssystem Hawkeye Elite® zeigt die

Eingangsvermessung nach nur 90 Sekunden an. Statten Sie noch heute Ihre Werkstatt mit dem

Achsvermessungssystem HUNTER HawkEye Elite® aus und verschwenden Sie keine Zeit mehr mit langer

Aufbauarbeit an einem alten Achsvermessungssystem.
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• Gerätewagen

• HW2B PC Windows 10

• Flachbildschirm 24"

• Tintenstrahldrucker farbig

• Fernbedienung Typ Radio 

• Maus

• Tastatur

• HawkEye Elite Kameras

• WinAlign Software

• Drehplattensatz vorne

• Radkeil

• Brücken-Satz zu Drehteller  

• Kameras für ADR/ACC Justage

Technische Daten

Montage pro Rad 5 Sekunden

max. Breite 2'032 mm

max. Radstand 5'350 mm (ohne zusätzliche Adapter)

Abstand zur Wand bis
Mitte Drehteller

1'676mm - 2'717 mm

Anschluss 230 Volt

Spezifikationen

Einsatzgebiet Garagen

 

  

 
 
 
 
  


