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Akku-Schlagschrauber SNAP-ON 1/4" -
14.4V
CT825DB - Rot

Art. Nr.: CT825DB

Srap-=azr-

Beschreibung

e 135 N-m (100 ft-Ib) Losbrechmoment und 95 N-m (70 ft-Ib) Arbeitsmoment

e Standardabzug mit variabler Geschwindigkeit fur prazise Kontrolle

 Dreistrahl-Scheinwerfer leuchtet den Arbeitsbereich aus

» Eingebaute Bremse verhindert, dass das Gerat Schrauben und Steckschlisseleinsatze wegschleudert

 Uberstrom- und Uberhitzungsschutz des Motors verhindert ein Uberhitzen des Geréts

« Der Unterspannungsschutz verhindert, dass die Batterie Uberlastet wird

» Eingebautes Manometer zeigt den Ladezustand des Akkus an

» Der gepolsterte Griff bietet eine gute Kontrolle iiber das Werkzeug und verringert die Ermiidung des
Benutzers

e Gehause aus glasfaserverstarktem Nylon fir lange Lebensdauer

» Birstenloser Motor fiir Iangere Betriebszeit und Haltbarkeit

e 70 Minuten Ladezeit

¢ Akkus und Ladegeréat nicht enthalten
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Technische Daten

Freie Geschwindigkeit,
Drehzahl

Ladezeit
Lange
Breite
Batterietyp

Herkunftsland

2,200

70 Minuten

6.8 (173) Zoll (mm)
2 (51) Zoll (mm)
Lithium 2,5 Ah
CHN

Schlage pro Minute, BPM 3,000

Hoéhe mit Batterie
Batterie (Anzahl)
Garantie (Batterie)
Hoéhe

Gewicht mit Batterie
Batterie-Spannung
Amboss-Typ

Garantie (Werkzeug und
Ladegerit)

Leerlaufstrom
Quadratischer Antrieb

Batterieladegerét

8.0 (203) Zoll (mm)

CTB8174 (nicht im Lieferumfang enthalten)
1 Jahr

7 (178) Zoll (mm)

2.7 (1.2), Ib (kg)

14.4

Reibring

1 Jahr

30A
1/4 (6) Zoll (mm)
CTC772A (nicht im Lieferumfang enthalten)
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