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CEJN Stecknippel 5.5 mm

Art. Nr.: 10 300 5152

Beschreibung

Der Stecknippel 10 300 5152 von CEJN  ist ein robuster und zuverlässiger Nippel aus der CEJN Serie 300,

entwickelt für Anwendungen in Druckluftsystemen. Der Nippel ist mit einem Außengewinde R 1/4″ BSP

ausgestattet und bietet eine sichere Verbindung zu Druckluftschläuchen und -werkzeugen. Er ist für den Einsatz

in der Schweiz nach der CH-Norm optimiert. Der Stecknippel ist mit einer Dichtmasse versehen, um eine

präzise und dichte Verbindung sicherzustellen.

Technische Daten

Gewindegröße R 1/4″ BSP (13.3 mm)

Durchmesser des
Nippelhalses

5.5 mm

Luftdurchlass 1050 l/min

Material Stahl, gehärtet und verzinkt
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Dichtmittel Gewinde bereits mit Dichtstoff versehen

Stecknorm CEJN Serie 300 CH

Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C

Maximaler Betriebsdruck 6.3 bar

Luftanschluss Innengewinde 12.91 mm (1/4″)

Empfohlener
Schlauchdurchmesser

10 mm

Kupplungsstecker Nennweite 7.2 (inklusive)

Verpackungseinheit Einzelverpackt im Beutel

 

  

 
 
 
 
  


