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Dritter Wasseranschluss mit
Druckregulierung
Anschlussmodul für Frisch-, Osmose- und Brauchwasser

Art. Nr.: TKD-3W

Beschreibung

Das TKD-3W-System ermöglicht den gezielten Anschluss dreier Wasserarten – Frisch-, Osmose- und
Brauchwasser – an eine Waschanlage. Durch den Einsatz von 24 V DC Magnetventilen, Rückschlagventilen
und einem integrierten Druckregler gewährleistet das System eine intelligente Wassersteuerung, maximale
Betriebssicherheit und verlängerte Lebensdauer der wasserführenden Komponenten.

Technische Daten

Eingänge 3 Wasserarten (Frisch-, Osmose- und Brauchwasser)

Magnetventile 3 × 3/4" 24 V DC

Rückschlagventile integriert
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Druckregler 3,5–4,0 bar

Montage durch KSU angepasst

Das TKD-3W-Modul regelt den Durchfluss dreier Wasserarten automatisch je nach Waschprogramm. Die
Magnetventile öffnen bei Bedarf, der Druckregler reduziert konstant den Eingangsdruck auf 3,5–4 bar.
Rückschlagventile verhindern eine Vermischung der Wasserarten – so bleibt jeder Kreislauf sauber getrennt.

 

  

 
 
 
 
  


