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Filtervliesrolle ECE 61 Standardqualität,
Rolle à 250 Laufmeter
Hochwertiges Filtervlies aus 100 % Viskose zur effizienten
Abwasserfiltration

Art. Nr.: ENECE61

Beschreibung

Die Filtervliesrolle ECE 61 ist ein speziell für die Abwasserfiltration entwickeltes hochwertiges Filtermaterial aus

100 % Viskose.

Dank gleichmäßiger Struktur ermöglicht es die effiziente Abscheidung von Feststoffen aus dem Wasserstrom

und verbessert die Reinigungsleistung in Abwasserbehandlungsanlagen.

Das Vlies wird als Rolle à 250 Laufmeter geliefert und eignet sich für den kontinuierlichen Einsatz auf

Bandfiltern oder ähnlichen Trägersystemen.
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Technische Daten

Produkt Filtervliesrolle ECE 61

Material 100 % Viskose

Rollenlänge 250 Laufmeter

Breite anlagenspezifisch (z. B. 61 cm gängig)

Anwendung Abwasserfiltration, Feststoffabscheidung

Verwendung kontinuierlicher Bandfilterbetrieb

Hinweis nicht regenerierbar, bei Sättigung ersetzen

Lagerung trocken und lichtgeschützt

Das Filtervlies ECE 61 gewährleistet durch seine homogene Struktur eine effiziente Rückhaltung von

Feststoffen bei gleichbleibend hoher Filtrationsleistung.

Im kontinuierlichen Bandfilterbetrieb sorgt es für einen stabilen Reinigungsprozess und schützt nachfolgende

Anlagenteile.

Nach Sättigung wird das Vlies automatisch weitertransportiert und durch frisches Filtervlies ersetzt.

 

  

 
 
 
 
  


