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GEDORE Innenauszieher

Art. Nr.: 1.30/2
O EAN Code 4036976105278
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Beschreibung

Fur extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Bichsen und Simmerringe®

Arbeitsweise:

* Den Innenauszieher in das Lager einfiihren und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansétze der Schalen
pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstitze aufsetzen. Fil3e parallel zur Spindel
ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit

¢ Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstitze verwendet werden

» Die Bauform kann vom Bild abweichen

Lieferumfang:

¢ Inhalt (Anzahl Stlck):
e Spannbuigel vorhanden: Nein
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Technische Daten

Gesamtbreite 26.00 mm
Gesamthodhe 26.00 mm
Gesamtlinge 109.00 mm
Netto-Gewicht 0.13 kg

Spreizbereich (min./max.) 12.00-15.00

Anschlussgewinde M10
Gegenstiitze 1.36/1
Gleithammer 1.35/1A
Schlusselweite 10.00 mm

Betatigungssechskant

Umdrehbare Arme Nein
vorhanden
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