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GEDORE Kabelbaum-Reparatur-Satz mit
Verbrauchsmaterial

AKTION

Art. Nr.: KL-0080-1 K
EAN Code 4046459185482

Beschreibung

Der Kabelbaum-Reparatur-Satz KL-0080-1 K von GEDORE ist universell passend für gängige
Kabel-/Steckverbindungen an PKW, NKW, Transportern, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen,
Anhängern und Aufliegern. Speziell für Kabel-/Steckverbindungen mit und ohne Einzeladerdichtung
(ELA) wie z.B. MCP-2.8, JPT, MQS, DTM/DT-gedreht, SuperSeal-1.5 sowie bei herkömlichen
Quetschverbindungen wie z.B. Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen und Stoßverbinder etc.,

ENTRIEGELN, ABISOLIEREN und CRIMPEN, alles griffbereit untergebracht in einem übersichtlichen

Koffersystem, Entwickelt für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag.

Defekte, oxidierte oder provisorisch instandgesetzte Kabel-/ Steckverbindungen können zu schwerwiegenden

Systemausfällen am Fahrzeug führen. Hierfür bietet speziell der Reparatur-Satz für den Profi ein umfangreiches

und robustes Sortiment zum schnellen und fachgerechten Instandsetzen nahezu aller gängigen Kabel-/

Steckverbindungen am Fahrzeug. Durch das einzigartige und kompakte Basiswerkzeug/Wechseleinsatzsystem

kann dieser auch in Zukunft beliebig erweitert werden. Im Lieferumfang ist bereits ein großzügiges Sortiment

der gängigsten Kontakte und Abdichtungen enthalten.
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ENTRIEGELN: Entriegelungswerkzeug mit passenden Wechseleinsätzen für ein beschädigungsfreies

Herauslösen unterschiedlichster Kabel-/ Steckverbindungen aus dem Steckergehäuse.

ABISOLIEREN: Abisolierwerkzeug mit rasiermesserscharfen Wechseleinsätzen für ein exaktes Abisolieren,

speziell auch für Kabel mit extrem rutschiger PVC Isolation.

CRIMPEN: Crimpwerkzeug mit Wechseleinsätzen für ein perfektes Crimpergebnis wie ab Werk, garantiert

durch die speziellen Kabel-/ Steck-Positionierer. Dabei lässt sich das Werkzeug erst wieder öffnen, wenn der für

den Crimpvorgang nötige Druck vollständig aufgebracht wurde.

Technische Daten

Verpackung in Kunststoffkoffer

Querschnitt von 0,3 mm²

Querschnitt bis 16 mm²

geeignet für Fahrzeugart PKW, NKW

Gesamtbreite 442 mm

Nettogewicht 7,9 kg

Gesamthöhe 252 mm

 

  

 
 
 
 
  


