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GEDORE Kugelgelenk-Abdriicker, Gr. 3,
47mm

Art. Nr.: KL-0165-34
EAN Code 4046459021919
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4;i o g o

Beschreibung

Der Kugelgelenk-Abdriicker KL-0165-34 ist speziell zum schonenden Ldsen von Kugelgelenkverbindungen an
Achs- und Lenksystemen entwickelt worden. Dank seiner universellen Passform (Gabel6ffnung a = 47 mm)
eignet er sich hervorragend fiir eine Vielzahl von Anwendungen — insbesondere bei Mercedes Bussen und

vergleichbaren Fahrzeugen.

Produktmerkmale:

Universell einsetzbar, ideal fir Mercedes Busse und weitere Fahrzeugtypen

Gabeloffnung: 47 mm
e Zum Ldsen von Kugelgelenken an Achs- und Lenksystemen
Vielseitig einsetzbar durch austauschbare Wechselgabeln
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Technische Daten

Spindel - GewindegréBe M24 x 1,5 x 135

Gesamtlange 200 mm
Gabel6ffnung 47 mm
Gabelbreite 80 mm
Schlusselweite 24 mm

(Betatigungssechskant)

GroRe Gr. 3

Gewicht 5,8 kg

Inhalt (Stiickzahl) 4

VDE-zertifiziert Nein

1000 V isoliert Nein

Zielgruppen Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Zolltarifnummer 8205 59 80
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