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GOVONI Spreizwerkzeug-Satz
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Beschreibung

e Ermoglicht das kontrollierte und schonende Spreizen von Klemmbohrungen

 Erleichtert die De- und Montage von StoRdampfern, Trag- und Kugelgelenken, Wellenstiimpfen etc.

» Mit spitzem- und stumpfem Spreizeinsatz fur verschiedene Arbeitsspalt-Breiten und Tiefen

* Das ,Update” besteht aus 3 neuen Keilformen sowie einem neuen Fixierbolzen-Paar. Das Werkzeug ist
damit auch fUr besonders breite und tiefe Arbeitsspalten geeignet (z.B. Peugeot, VW etc.) Die neue
Fixierbolzen-Gro3e deckt die bisher fehlende ZwischengréfRe 9x11mm ab und sorgt fiir sicheren Halt.

» Verhindert die Beschadigung (Materialermiidung / Bruch) von Bauteilen (z. B. Guss oder Aluminium)

e Ein Schlagen mit dem Hammer ist nicht mehr nétig!

¢ Optimale Fixierung am Bauteil mittels Fiihrungsbolzen - Abrutschsicher!

Lieferung inklusive Standard- und Doppelbriicke - daher auch fiir VAG 4-Lenker Achse geeignet

e 1 x Traverse Standard (fir einen Spreizkeil)
e 1 x Traverse Doppelt (fir zwei Spreizkeile)
e 2 x Arm fur Traverse
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2 x Druckspindel mit Spreizkeilaufnahme

e 6 X Fixierbolzen (2xM8x10 / 2xM10x12 / Neu 2xM9x11)

e 7 x Spreizkeil (2x5mm Schwarz/ 2x8mm Silber /Neu 1x11mm / 1x13mm Nickel / 1x18mm alle vernickelt)
* 1 x Innensechskant-Schliissel 3mm

Klemmbohrungen an Achskérpern, Kreuzgelenken an Lenkungen etc.

Technische Daten

Einzelspannbohrung A  74.8 mm
Einzelspannbohrung B 22 mm
Einzelspannbohrung C  min. 11.5 mm, max. 24.5 mm
Doppelspannbohrung A 94.8 mm
Doppelspannbohrung B 70 mm

Doppelspannbohrung C 11.5 mm, max. 24.5 mm
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