D)

Schlusselschalter intern — im
Programmterminal eingebaut

Fur Wartung, Reinigungsfreigabe oder interne Gratiswéasche

b Art. NI.: SB-1066
= 4

Beschreibung

Der Schliisselschalter SB-1066 ist ein optionaler, im Programmterminal eingebauter Freigabeschalter, der
speziell fir interne Anwendungen vorgesehen ist.

Er ermdglicht autorisierten Personen — z. B. Mitarbeitenden, Technikern oder Reinigungsteams — die manuelle
Aktivierung des Waschplatzes unabhangig vom Zahlungssystem.

Einsatzgebiete sind unter anderem:

e Gratiswasche fir Dienstfahrzeuge
* Reinigung der Waschbox durch Personal
» Testlaufe oder Wartungszwecke
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D)

Technische Daten

Einbauort im Programmterminal (PT100 oder PT200)
Funktion manuelle Freigabe per Schlissel

Einsatz Wartung, interne Nutzung, Reinigungszwecke
Schaltverhalten Impuls oder Dauer je nach Konfiguration
Zugang nur mit Spezialschlissel

Systemintegration direkt in SPS JW100 eingebunden

Der Schliisselschalter wird werkseitig oder nachtraglich in die Frontplatte des Programmterminals integriert.

Durch Drehen des Schliissels kann der Waschplatz freigegeben werden — entweder fir eine definierte Laufzeit
oder dauerhaft, abhangig von der SPS-Konfiguration.

Dies ermd@glicht eine sichere, einfache und bargeldlose Nutzung fiir interne Vorgéange, ohne Beeintrachtigung
des regularen Betriebs.
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