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Schmutzfänger 3/4"IG-IG Messing
Eingangsfilter

Art. Nr.: 01.0002.72

Beschreibung

Der Schmutzfänger ist ein Eingangsfilter aus Messing, der speziell für den Einsatz in Wasserleitungen

entwickelt wurde. Er hat beidseitig Innengewinde (IG) mit einer Größe von 3/4".

Funktionen:

• Filtration: Der Schmutzfänger filtert Verunreinigungen und Partikel aus dem Wasser, bevor es in das System

gelangt. Dies schützt nachgeschaltete Geräte und Anlagen vor Schäden und Verstopfungen.

• Robustes Material: Hergestellt aus hochwertigem Messing (CW617N), bietet der Schmutzfänger eine hohe

Beständigkeit gegen Korrosion und mechanische Einflüsse.

• Einfache Installation: Dank der beidseitigen Innengewinde lässt sich der Schmutzfänger leicht in bestehende

Wasserleitungen integrieren.

Technische Merkmale:

• Eingang: 3/4" Innengewinde (IG)
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• Ausgang: 3/4" Innengewinde (IG)

• Länge: 70 mm

• Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

• Betriebstemperaturen:

• Wasser: 0°C bis +90°C

• Luft: –15°C bis +110°C

• Material: Messing CW617N

 

  

 
 
 
 
  


