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SNAP-ON Butangaslotkolben

Art. Nr.: YAKS41G

Srrap-zrr.

Beschreibung

Einstellbare Temparatur zwischen 25-75 W zum Loten von Kabeln bzw. elektrischen Verbindungen oder zum
Erhitzen von Schrumpfschlauchen.

 Inklusive Aufséatze fur Loten und HeiRluft

 All-in-One-Zindschalter mit Einhandbedienung

» Kompaktes Design fur den Zugang zu engen Bereichen

* Kraftstoffeinstellknopf, bequem auf der Riickseite des Griffs, fur eine schnelle Temperatureinstellung

» Schnellwechselverbinder ermdglicht einen schnellen Wechsel der Zubehorspitzen, ohne auf das Abkiihlen
der Spitze warten zu missen

« Der magnetische Stander ist in die Unterseite des Werkzeugs integriert und erméglicht eine vertikale
Lagerung an der Seite des Werkzeugkastens

» Tankanzeige auf beiden Seiten des Giriffs

» Die Kappe schlief3t das Gerat sicher ab und schitzt die Spitze vor versehentlichem Beriihren

* Die Lotspitzen sind mit einem keramikbeschichteten Metallkatalysator vernickelt und mit einem
Lottauchpunkt versehen

» Einzigartige Aufbewahrungsldsung fir Taschenlampe, Lotrohr und Zubehér

e Das Produkt ist vom Umtausch ausgeschlossen und kann Butan enthalten, das unerwartet explodieren
kann; Entsorgen Sie Butan in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften
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