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Snap-on Rollgabelsschliussel briiniert 6"

Art. Nr.: GAJ6A

Srrap-zrr.

Beschreibung

Dieser verstellbare Schraubenschliissel von Snap-on kombiniert ein robustes Design mit funktionaler
Vielseitigkeit. Die feststehende Backe ist mit einer gravierten Skala in Zoll und Millimeter versehen — ideal zum
schnellen Ablesen der Schlisselweite. Der in einem Stiick geschmiedete Griff sorgt fir maximale Stabilitat,
wahrend die ausgewogene Konstruktion die Handgelenkbelastung reduziert. Mit seinem extra weit 6ffnenden
Maul und der langlebigen, schwarzen Phosphatbeschichtung eignet sich dieser Schllssel optimal fur
professionelle Einsétze unter hartesten Bedingungen.

Produkteigenschaften:

e SAE- und metrische Skala auf der festen Backe zur schnellen Einstellung

» Feststehende Backe und Griff aus einem Stiick geschmiedet fur hdchste Stabilitat
» Ergonomisch ausgewogene Bauweise zur Reduktion von Handgelenkbelastung

» Aufhange-/Befestigungsloch am Griffende

¢ Robuste, schwarz-phosphatierte Oberflache

e Extra weites Maul mit poliertem Kopf

» Lasergravierte Skalenmarkierung auf der Schlusselkopfseite
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» Hergestellt aus warmebehandeltem Stahllegierungswerkstoff

Technische Daten

MaR A Lange 160 mm (6")

Abmessung B 25.4 mm (1)

Backenkapazitat

Oberflache Schwarz, industrielles Finish
Normen ASME® B107.100 / B107.8M-1996
Herkunftsland KOR (Sudkorea)

KSU A-Technik AG - Lagernstrasse 11 - 5610 Wohlen
T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch - www.ksu.ch

2/2



