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Zundkerzen-Stecknuss Snap-on 13/16"

Art. Nr.: S9704KR

Srrap-zrr.

Beschreibung

* Anwendungen umfassen den Aus- und Einbau von 13/16"-Ziindkerzen

« Patentiertes, konisches Sechskantdesign halt die Ziindkerze sicher im Sockel, ohne Gummieinsatz oder
Magnet

» Patentiertes "Diamond Wedge"-Design mit sechs Keilen, die die Kerze gleichmassig in der Mitte ausrichten,
um eine Beschadigung des Porzellans zu vermeiden (US-Patent #6,626,067)

* Die Zundkerze lasst sich durch leichten seitlichen Druck leicht 16sen

» Die zundkerze ragt durch den Sockel hindurch und ist so auch in engen Rdumen zuganglich

 Seitliche Durchgangsbohrung fur sicheren Halt der Verlangerung bei Anwendungen mit Spule am Stecker

* Snap-on® Steckschlisseleinsatze mit dem Flank Drive® System greifen das Befestigungselement an den
Flanken/Flanken, was 15-25% mehr Drehkraft liefert

» Hergestellt aus hochwertigem Stahl, der optimale Festigkeit und Haltbarkeit bietet

» Die Nickel-Chrom-Beschichtung schitzt vor Korrosion und lasst sich leicht abwischen

« Kaltverformter Zindkerzeneinsatz fur langere Lebensdauer des Werkzeugs

* Gerandelte Oberflache zum Anziehen und Lésen mit dem Finger

» Aussensechskant bei Standardmodellen fir Anwendungen mit eingeschranktem Zugang

KSU A-Technik AG - Lagernstrasse 11 - 5610 Wohlen
T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch - www.ksu.ch 1/2


https://www.ksu.ch/de/brand/119
https://www.ksu.ch/thumbor/rOricSLbSPkWTReOWnVdUTucLJM=/fit-in/3600x2700/filters:cachevalid(2021-07-12T14:57:09.632012):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/S9704KR.jpg

D)

Technische Daten

e Mass A, Aussensechskant: 7/8

e Abmessung: 13/16"

e Herkunftsland: USA

e Abmessung B, Aussendurchmesser: 1-1/16
e Abmessung C, Lange: 2-27/32

e Ausfihrung: Chrom

 Vierkantantrieb, Zoll: 3/8
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