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Zweiter Wasseranschluss mit
Druckregulierung
Anschlussmodul für Frisch- und Osmosewasser inklusive Magnet- und
Rückschlagventilen

Art. Nr.: TKD-2W-L7

Beschreibung

Das System TKD-2W ermöglicht den Anschluss einer Waschanlage an zwei unterschiedliche Wasserarten –
z. B. Frisch- und Osmosewasser. Es steuert den Wasserdurchfluss intelligent über Magnetventile und schützt
das System mit einem integrierten Druckregler. Ideal für effiziente und sichere Wasserverteilung in
Fahrzeugwaschanlagen.

Technische Daten

Eingänge 2 Wasserarten (z. B. Frisch- und Osmosewasser)

Magnetventile 3/4" 24 V DC

Rückschlagventile integriert
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Druckregler 3,5–4,0 bar

Montage durch KSU angepasst

Der zweite Wasseranschluss TKD-2W öffnet die Wasserzufuhr nur bei Bedarf über die integrierten
Magnetventile. Ein Druckregler reduziert den Netzdruck auf einen optimalen Wert zwischen 3,5 und 4 bar, was
die Lebensdauer der angeschlossenen Komponenten deutlich verlängert. Rückschlagventile sorgen für eine
saubere Trennung der Wasserarten.

 

  

 
 
 
 
  


