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Appareil de géometrie VAS 6292

HUNTER HawkEye Elite, colonne électrique

Numéro d'article = WA310VASELZ
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Description

Le systéme d'alignement des roues de HUNTER se caractérise
par leur vitesse et leur précision de mesure.

Le HawkEye Elite® est le systeme d'alignement des roues le plus puissant du marché. Il utilise quatre caméras
de précision pour mesurer la position et l'orientation des réflecteurs, qui sont fixés a la roue a l'aide
d'adaptateurs QuickGrip® brevetés par HUNTER.

Les adaptateurs QuickGrip® agrippent les roues avec des bras a ressort, éliminant ainsi le contact métal contre
métal et évitant les dommages a la jante. Le systéme d'alignement des roues du Hawkeye Elite® affiche la
mesure initiale aprés seulement 90 secondes. Equipez votre atelier du systéme de contrble d'alignement des
roues HUNTER HawkEye Elite® dés aujourd'hui et arrétez de perdre du temps avec de longues installations de
vieux systemes de contr6le d'alignement des roues.
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e Chariot d'équipement

* HW2B PC Windows 10

« Ecran plat 24"

* Imprimante jet d'encre couleur

e Télécommande type radio

e Souris

e Clavier

e Caméras HawkEye Elite
 Logiciel WinAlign

e Jeu de plateaux tournants avant
e Coin de roue

» Jeu de ponts pour plateau tournant

e Caméras pour I'ajustement ADR/ACC

Spécifications techniques

Montage par roue 5 secondes

Largeur maximale 2032 mm

Empattement maxi. 5350 mm (sans adaptateur supplémentaire)

Ecart du mur au centre dede 1676 mm a 2717 mm

la plaque tournante

Raccord 230 Volts

Spécifications

Domaine d'application  Garages
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