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Compresseur de ressort intérieur emballé
GEDORE avec taille 2A
Dans un insert en mousse

Numéro d'article KL-0033-10 E
Code EAN 4046459172628

Description

Le tendeur de ressort intérieur KL-0033-10 E de GEDROE permet le démontage et le montage rapides et sûrs

des ressorts de suspension sur les essieux transversaux et spacieux - directement sur le véhicule. Grâce à sa

conception particulièrement compacte, il est idéal pour les véhicules où l'espace est restreint, en particulier pour

les modèles VAG. Le blocage de sécurité innovant en 3 points et les garnitures de protection antidérapantes

garantissent une sécurité et une efficacité maximales.

Caractéristiques du produit :

• Application : Montage et démontage de ressorts de suspension sur les essieux transversaux/à bras oscillant

dans l'espace

• Construction particulièrement compacte - idéale pour les accès étroits (Ø 34 mm)

• Grande sécurité grâce au blocage de sécurité en 3 points

• Pas de torsion des plaques de pression grâce au profil ondulé
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• Pas de sécurités supplémentaires nécessaires

• Les inserts de protection antidérapants protègent le revêtement des ressorts

• Gain de temps - pas de démontage des composants de l'essieu nécessaire

• Convient à de nombreux constructeurs : VW-Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Ford et autres.

Contenu de la livraison :

• 1x KL-0033-100 A - Vérin de serrage

• 1x KL-0033-1101 - Plaque de pression avec dispositif d'arrêt

• 1x KL-0033-1102 - Plaque de pression avec profil ondulé

• 1x IN 19 LK 8-140 - Embout de tournevis

• 1x KL-0033-1090-1 - Insert en mousse

Spécifications techniques

Prise d'entraînement
hexagonale (extérieure)

19 mm

hexagone d'entraînement 8 mm

Course de travail 100 mm

Portée 116 mm - 216 mm

Ø extérieur du ressort
(max.)

130 mm

Ø intérieur du ressort
(min.)

100 mm

charge (max.) 30000 N

Limite de rupture 120000 N

Ø extérieur du cylindre de
serrage

34 mm

largeur totale 370 mm

hauteur totale 46 mm

Profondeur totale 231 mm

Poids net 3.5 kg (3500 g)
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Contenu Set de 4 pièces

Pays d'origine Allemagne

Numéro de tarif douanier 82057000

 

  

 
 
 
 
  


