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Douille de bougie d'allumage a
enclenchement 14 mm

Numéro d'article  S9714MKR

Srrap-rz.

Description

 Les applications comprennent les bougies de 14 mm utilisées dans les véhicules Nissan® 1,8 L Versa® et
2,0 L Sentra®, Mercedes® et BMW®

e La conception hexagonale conique brevetée maintient la bougie en toute sécurité dans la douille sans insert
en caoutchouc ni aimant

e Conception brevetée "Diamond Wedge" avec six cales alignant uniformément la bougie au centre pour éviter
d'endommager la porcelaine (brevet américain n° 6,626,067)

« La bougie d'allumage est facilement désengagée en appliqguant une légére pression latérale

» La bougie d'allumage s'étend a travers la douille pour un acces dans les espaces restreints

* Trou latéral traversant pour une rétention sdre de I'extension pour les applications de bobine sur bougie

¢ Les douilles Snap-on® utilisant le systeme de clé Flank Drive® saisissent I'élément de fixation sur les
flancs/plats, ce qui augmente la puissance de rotation de 15 a 25 %

» Fabriquées a partir d'un acier breveté de la plus haute qualité, offrant une résistance et une durabilité
optimales

* Le placage nickel-chrome protége contre la corrosion et facilite le nettoyage

e La douille de bougie d'allumage est formée a froid pour une durée de vie prolongée

e Surface moletée pour le serrage et le retrait avec les doigts
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» Hexagone externe sur les modéles standard pour les applications a acces restreint

Spécifications techniques

 ANSI® : B107.34M

» Dimension A, Hexagone externe : 16 mm

e Taille: 14 mm

e Pays d'origine : USA

e Dimension B, Diamétre extérieur : 19.6 mm
« Dimension C, Longueur : 60.3 mm

e Finition : Chrome

e Entrainement carré, pouces : 3/8
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