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Douille pour bougie d'allumage Snap-on 14
mm

Numéro d'article S9714MK

Description

La douille pour bougie d'allumage S9714MK de Snap-on a été spécialement conçue pour un montage et un

démontage sûrs et efficaces des bougies d'allumage, même dans des espaces restreints.

Grâce au système Flank Drive®, la douille s'accroche sur les surfaces et non sur les coins, ce qui permet

d'obtenir 15 à 25% de couple en plus tout en réduisant le risque d'arrondir la bougie. L'insert en caoutchouc

permet de maintenir la bougie d'allumage en place pendant la manipulation sans l'endommager.

Le design moulé à froid prolonge la durée de vie de l'outil, tandis que le revêtement en nickel-chrome empêche

la corrosion et permet un nettoyage facile. Un trou latéral permet de fixer solidement les rallonges, et la surface

moletée permet un serrage ou un desserrage manuel rapide.

Particularités :

• Insert en caoutchouc pour une fixation sûre de la bougie d'allumage

• Trou latéral pour la sécurité de la rallonge
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• Zone moletée pour le serrage des doigts

• Flank Drive® pour une transmission de force élevée

• Compact - convient aux espaces réduits

Spécifications techniques

taille 14 mm

entraînement 3/8

Profil 12 pans

longueur totale (C) 66,0 mm

hexagone extérieur (A) 16,0 mm

Diamètre à l'extrémité de
la douille (B)

19,6 mm

Insert en caoutchouc S9714MK-2

Matériau Acier spécial de haute qualité (propriétaire)

Finition Nickel-chrome, résistant à la corrosion

Pays d'origine USA

 

  

 
 
 
 
  


