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Embout mâle CEJN 5,5 mm

Numéro d'article
10
300
5152

Description

L'embout mâle 10 300 5152 de CEJN est un embout robuste et fiable de la série 300 de CEJN, conçu pour les

applications dans les systèmes d'air comprimé. L'embout est équipé d'un filetage mâle R 1/4″ BSP et offre une

connexion sûre aux tuyaux et outils pneumatiques. Il est optimisé pour une utilisation en Suisse selon la norme

CH. L'embout enfichable est muni d'un mastic d'étanchéité afin d'assurer une connexion précise et étanche.

Spécifications techniques

Gewindegröße R 1/4″ BSP (13.3 mm)

Durchmesser des
Nippelhalses

5.5 mm

Luftdurchlass 1050 l/min

Material Stahl, gehärtet und verzinkt

Dichtmittel Gewinde bereits mit Dichtstoff versehen
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Stecknorm CEJN Serie 300 CH

Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C

Maximaler Betriebsdruck 6.3 bar

Luftanschluss Innengewinde 12.91 mm (1/4″)

Empfohlener
Schlauchdurchmesser

10 mm

Kupplungsstecker Nennweite 7.2 (inklusive)

Verpackungseinheit Einzelverpackt im Beutel

CEJN Embout mâle 5,5 mm

 

  

 
 
 
 
  


