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ENVIFLOC® 1010 Réactif de séparation 25
kg/sac
Réactif performant pour eaux usées neutres (pH 6,5 – 9,0)

Numéro d'article ENVI1010

Description

ENVIFLOC® 1010 est un réactif de séparation spécialement conçu pour le traitement des eaux usées neutres

dans les stations d’épuration.

Il permet l’ajustement du pH dans une plage de 6,5 à 9,0 et favorise une précipitation, floculation et élimination

efficaces des polluants.

ENVIFLOC® 1010 est livré en sacs de 25 kg et garantit une qualité suisse ainsi qu’une grande sécurité de

process.
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Produit ENVIFLOC® 1010

Conditionnement sac de 25 kg

Utilisation ajustement du pH et séparation des polluants dans les eaux usées

Plage de pH optimale 6,5 – 9,0

Origine fabriqué en Suisse

Applications stations de traitement des eaux usées, SPLIT-O-MAT®, applications industrielles et
commerciales

ENVIFLOC® 1010 favorise le traitement physico-chimique des eaux usées neutres par ajustement du pH,

précipitation et floculation.

Il garantit le respect fiable des seuils réglementaires de rejet et améliore la séparation des huiles émulsionnées,

matières solides et polluants.

 

  

 
 
 
 
  


