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Extracteur d'injecteur GOVONI

Numéro d'article GO405

Description

Das Einspritzdüsen-Abzieher Master-Kit GO405  GOVONI wurde speziell für die Demontage stark
festsitzender Injektoren entwickelt. Injektoren, die durch Verkokungen und Verbrennungsrückstände im
Zylinderkopf blockiert sind, lassen sich mit herkömmlichen Mitteln oft nicht entfernen.

Dank der universellen Stützfußverstellung kann das Abziehwerkzeug flexibel an den
Befestigungspunkten des Zylinderkopfs positioniert werden. Die einstellbare Mechanik ermöglicht die
Anpassung an unterschiedliche Höhen sowie die exakte Ausrichtung der Abzugskräfte.

Das Master-Kit lässt sich optional mit einer Hydraulikpumpe und einem Hydraulikzylinder oder alternativ
mit einem Mechadraulik-Zylinder aufrüsten, um besonders hohe Abzugkräfte sicher und kontrolliert
aufzubringen.

Caractéristiques du produit :

• Spécialement conçu pour le démontage des injecteurs fortement grippés

• Idéal en cas de cokéfaction et de résidus de combustion dans la culasse

• Réglage universel des pieds d'appui pour une adaptation flexible aux différentes têtes de moteur
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• Glissement réglable des montants latéraux pour un alignement optimal

• Version de base mécanique, pouvant être équipée en option d'une pompe hydraulique et d'un vérin ou d'une

méca-hydraulique

• Construction robuste et durable - pour une utilisation professionnelle en atelier

• Convient à une utilisation sur différents types de véhicules

Spécifications techniques

Nom du produit Kit d'extracteur mécanique d'injecteur Master

Fonction Outil d'extraction mécanique pour injecteurs

Béquille Réglable en hauteur (gauche / droite)

Montants latéraux Avec glissement réglable

Domaine d'application Démontage d'injecteurs fortement grippés sur des moteurs à essence et diesel

Particularité pour les injecteurs bloqués par des résidus de combustion

En option Peut être équipé ultérieurement d'une pompe hydraulique + d'un vérin hydraulique

En option alternativement compatible avec un vérin mécadraulique

 

  

 
 
 
 
  


