
KSU A-Technik AG - Lägernstrasse 11 - 5610 Wohlen

T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch
· www.ksu.ch 1 / 2

Injecteur Kit de démontage pneumatique
vibrofighter GOVONI

Numéro d'article GO433

Description

Le kit d'outils de décapage VibroFighter GO490 de GOVONI utilise la force de vibrations ciblées pour débloquer

de manière fiable les pièces grippées ou rouillées. Les vibrations générées permettent de dissoudre les

couches de rouille, de briser les collages et de renforcer de manière significative l'effet de fluage des produits

antirouille.

L'appareil peut être monté de manière flexible directement sur la pièce ou sur une broche de traction ou de

compression reliée par adhérence. Grâce aux éléments de serrage inclus dans la livraison, le VibroFighter peut

être adapté aux composants les plus divers et dans différentes situations de montage.

Le GO490 peut être utilisé aussi bien pendant le serrage des forces de traction/compression que pour préparer

le processus de démontage et convient parfaitement comme complément aux outils d'extraction courants - en

particulier pour le démontage des injecteurs et des bougies de préchauffage.

Caractéristiques du produit :
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• Outil de desserrage efficace avec vibration permanente pour les pièces grippées ou rouillées

• Dissout la rouille et casse les collages, renforce l'effet de fluage des produits antirouille

• Peut être monté directement sur la pièce ou sur une broche reliée par adhérence

• Positionnement flexible grâce à différents éléments de serrage

• Utilisation possible en traction ou en compression, ainsi qu'en préparation avant l'opération de décollement

• Intensité des vibrations réglable grâce à une valve de régulation intégrée

• Combinaison universelle avec un grand nombre d'extracteurs et d'extracteurs du commerce

• Particulièrement efficace pour le démontage des injecteurs et des bougies de préchauffage

• Fonctionne avec de l'air comprimé à 6,2 bars

Contenu de la livraison

• 1 x VibroFighter unité de base avec logement de mâchoire et vis de serrage

• 4 x mâchoires de serrage

• 1 x valve de régulation vibrante

Spécifications techniques

Pression de service 6,2 bar

Certifié CE selon la directive 2006/42/CE (directive sur les machines)

Diamètre min. de la barre
d'accouplement

Ø 10 mm

Max. Diamètre de la barre
d'accouplement

Ø 25 mm

Application Peut être fixé directement sur la pièce ou sur une broche de force.

Intensité des vibrations Réglable en continu par vanne de régulation

 

  

 
 
 
 
  


