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Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU
GEDORE
Modèle -L avec bras de réaction droit (forme en L) en alliage léger
avec carré de réaction réglable - pour une flexibilité maximale lors de
l'utilisation.

Numéro d'article DVI-28L
Code EAN 4010886934449

Description

Le multiplicateur de couple mécanique DREMOPLUS ALU de GEDORE est la solution idéale pour un serrage

contrôlé des vis et le desserrage fiable de vissages très résistants dans des domaines d'application

particulièrement sollicités. Développé pour une utilisation professionnelle dans l'industrie, le bâtiment et les

ateliers, il convainc par sa qualité de fabrication supérieure, sa transmission précise et sa construction robuste.

Le réducteur planétaire à un étage intégré permet une transmission puissante du couple avec un rapport de

transmission de 1:4 ou 1:5,5 - tout en étant compact. Le boîtier en aluminium haute performance assure un

rapport optimal entre stabilité et poids. En combinaison avec une clé dynamométrique, le DREMOPLUS ALU

fournit une précision de répétition maximale avec une tolérance meilleure que ±3 %.

Livré dans une mallette de transport robuste avec garniture en mousse, certificat de contrôle d'usine et tableau

de réglage inclus.
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Spécifications techniques

Rapport de transmission 1 5.5 (également
disponible 1

4)

Puissance max. Couple
de sortie

2800 Nm (2050 lbf-ft)

Vitesse de rotation max.
Couple d'entrée

550 Nm (410 lbf-ft)

Carré de sortie 1" (25 mm), bloqué par bague et goupille

Carré d'entraînement 3/4" (20 mm), bloqué par une goupille

Exécution du bras de
réaction

forme Z (acier au chrome-vanadium) ou forme L (réglable,
métal léger)

Longueur du bras de
réaction (min./max.)

83 mm - 199 mm

longueur totale 230 mm

largeur totale sans bras
de réaction

106 mm

Hauteur totale sans bras
de réaction

146 mm

Poids (net) 2.4 kg

Protection contre la
surcharge

Carré d'entraînement cisaillable

Sécurité anti-retour Non

Logement du bras de
réaction

vissé par bride

Sécurité du carré de
sortie

bague et goupille de sécurité

Protection du carré
d'entraînement

Protection par goupille

Conformité Conforme

 

  

 
 
 
 
  


