
KSU A-Technik AG - Lägernstrasse 11 - 5610 Wohlen

T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch · www.ksu.ch 1 / 2

Set de lampes de poche combinées Snap-on

Numéro d'article ECSPH271

Description

• Lampe combinée multifonctionnelle : elle peut être utilisée ensemble comme projecteur ou comme trois

projecteurs individuels.

• De puissants aimants intégrés à la base permettent à la lampe combinée de se fixer sur des surfaces

ferreuses pour éclairer une large zone.

• Le système de double charge permet de charger les lampes via la base de la lampe combinée ou

individuellement avec le port USB-C.

• Combinaison de trois lampes : 2 700 lm en intensité élevée, 270 lm en intensité faible ; les lampes

individuelles ont une intensité de 900 lm en intensité élevée, 90 lm en intensité faible.

• Une seule touche permet d'allumer les trois lampes lorsqu'elles sont combinées sur la base : une pression

sur n'importe quel bouton d'éclairage permet d'allumer les trois lampes en même temps

• Rotation de 360° pour un angle d'éclairage maximal (sur chaque projecteur)

• Résistance à l'eau et à la poussière selon la norme IP65

Spécifications techniques

 

  

 
 
 
 
  

https://www.ksu.ch/fr/brand/119
https://www.ksu.ch/thumbor/gVizU-LywyDFPjTaeKiIjP--B4E=/fit-in/3600x2700/filters:cachevalid(2025-02-22T16:25:03.414972):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/ECSPH271.jpg


KSU A-Technik AG - Lägernstrasse 11 - 5610 Wohlen

T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch · www.ksu.ch 2 / 2

Pays d'origine CHN

Durée de fonctionnement
(approximative)

3/24 heures à l'intensité la plus élevée/la plus faible

Plage de luminosité
(approximative), à
l'intensité maximale

900 lumens (lumière individuelle)/2 700 lumens (lumières combinées)

Chargeur Chargeur USB QC3.0

Temps de charge
(approximatif)

2,5 heures via le port USB-C individuel ; 4,5 heures via la base de charge

Plage de luminosité
(approximative), à faible
intensité

90 lumens (lumière individuelle)/270 lumens (lumières combinées)

Batterie 3,6 V, 4,5 Ah

Alimentation électrique 110 V, 50/60 Hz

 

  

 
 
 
 
  


