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Tête de cliquet Snap-on 3/4"

Numéro d'article L872

Description

La tête de cliquet L872 de haute qualité de Snap-on a été fabriquée avec précision à partir d'un alliage d'acier

spécial pour une résistance et une longévité maximales. Le revêtement nickel-chrome résistant protège

efficacement contre la corrosion et est facile à nettoyer - idéal pour une utilisation professionnelle en atelier et

dans l'industrie.

Caractéristiques du produit :

• Tête à cliquet

• Fabriqué avec précision à partir d'un alliage d'acier spécial pour la solidité et la durabilité

• La finition nickel-chrome est facile à nettoyer et protège contre la corrosion
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Dimension C, longueur
de la tête, en pouces

5-15/16

Action de l'engrenage 11°

Pays d'origine USA

Dents de l'engrenage 32

Description (tableau) Tête à cliquet

Finition Chrome

Manche court de 19-1/4"
(extrémité bouton de
verrouillage/extrémité
cannelée)

L872RJ

Dimension B, largeur de
la tête, pouces

2-1/2

Kit d'entretien à cliquet RKRQC4

Poignée longue de 36"
(extrémité bouton de
verrouillage/extrémité
cannelée)

L872RM

Type de tête Scellée

Entraînement carré,
pouces

3/4

Dimension A, profondeur
de la tête, pouces

1-1/4

 

  

 
 
 
 
  


