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Neigungswinkelmesser für Mercedes
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Technische Daten
Messebreich: 360° (90° x 4)
Genauigkeit: 0,1°
Wiederholbarkeit: +/- 0,1°
Stromversorgung: 9 V Batterie / 

Lebensdauerbei Normalbetrieb 
ca. 500 Std

Gewicht: 289 Gramm ohne Anlageplatte

Neigungswinkelmesser für Mercedes
Der elektronische Neigungswinkelmesser dient nur zur 
Erfas- sung von Winkelwerten. Dieses Gerät ermöglicht
es, die Neigung des Querlenkers oder der Antriebswelle
zur Waagerechten zu ermitteln. Die ermittelten Werte
können zur weiteren Eingabe an elektronischen Achs -
vermessungsanlagen verwendet werden und dienen so
zur Einstellung für Sturz, Spur und Nachlauf. 
Es können – je nach Anlagefläche – Winkel in der hori-
zontalen und vertikalen Ebene gemessen werden.

Lieferung im stabilen Koffer.

AUDI / VW Achsmess-Hilfsbrücke
Die Grundvermessung und Einstellung der verschiedenen
Typen erfolgt wie bei herkömmlichen Pkw. Die
Spurwerte sind bei allen Modellen inkl. Sportfahrwerke,
Schlechtewege-Ausführungen und Quattros gleich. Um
die Vorspurkurve zu ermitteln bzw. einzustellen, wird
die Achsmess-Hilfsbrücke benötigt. Hierbei muss die
Achsmess-Hilfsbrücke bei den verschiedenen Fahrzeugmodellen
mit den notwendigen Adaptern beidseitig an
den vorderen Hilfsrahmenschrauben angesetzt werden.

Artikel-Nr.   915 000 000

Weiteres Zubehör

Lenkradfeststeller Artikel-Nr.    HWK28751

Bremspedalfeststeller Artikel-Nr.    HWKWA15S

Spurdrücker Artikel-Nr.    HWKP1500

Lenkradeinstellwaage Artikel-Nr.    921 001 000

Artikel-Nr.   913 009 024
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