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• Le mécanisme à cliquet peut se briser ou 
glisser s'il est sale ou usé.

• Les pièces partiellement usées ou mal 
assorties peuvent endommager le 
mécanisme ou le faire glisser.

Inspecter, nettoyer et lubrifier 
régulièrement les mécanismes 
d’encliquetage non scellés avec de 
l’huile légère.
Ne pas immerger les cliquets à tête 
scellée.
Ne pas remplacer les pièces usées 
séparément; utiliser tout le nécessaire 
de réparation.
• Les cliquets brisés ou qui glissent peuvent 
causer des blessures.
Porter des lunettes de protection 
(utilisateur et personnes à 
proximité).
Lire les autres consignes de 
sécurité aux pages W1 à W4 du 
catalogue 1500.

Caractéristiques et avantages

TK72 TKF72
Cliquet court Dual 80® à prise 1/4 po

•   Le petit manche facilite l'accès aux espaces très restreints
•   Technologie Dual 80® à 72 dents assurant un arc d'encliquetage  

de 5 degrés
•   Six dents sont en contact avec l'engrenage pour procurer 

robustesse et durabilité
•   Arc d'encliquetage jusqu'à 25 % inférieur pour engager la dent 

suivante.
•   Manche profilé offrant confort et maîtrise
•   Fini chrome facilitant le nettoyage
•   Tête scellée empêchant la contamination et assurant la  

lubrification du mécanisme

- Non requis Pays d’origine : É.-U. 

Les cliquets courts Dual 80® à tête fixe et à tête articulée à prise ¼ po 
permettent d’accéder à des fixations situées dans des endroits restreints  
où le dégagement est limité

No de 
réf.

Description 
Denture 
d'engr.

Arc d'en-
cliq.

A B C
Néc. de 
répara-
tion

Couvercle de 
rechange

Néc. de 
réparation 
d’articula-
tion

TK72 Tête fixe 72 5 7/16 15/16 2 1/4 RKRT72A T72-2 —
TKF72 Tête articulée 72 5 7/16 15/16 3 1/4 RKRT72A T72-2 RKRT841JT

ASME®/ANSI® B107.10


